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Scheidetrichter
Separatory funnels

Scheidetrichter, konische Form,
massives Glasküken mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, conical, solid glass plug with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0000.28 50 19/26 2,5
4.0000.37 100 19/26 2,5
4.0000.49 250 29/32 2,5
4.0000.58 500 29/32 4,0
4.0000.70 1000 29/32 4,0
4.0000.73 2000 29/32 6,0

Scheidetrichter, konische Form,
mit PTFE-Küken, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, conical, with PTFE-plug, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0041.28 50 19/26 2,5
4.0041.37 100 19/26 2,5
4.0041.49 250 29/32 2,5
4.0041.58 500 29/32 4,0
4.0041.70 1000 29/32 4,0
4.0041.73 2000 29/32 6,0

Scheidetrichter, konische Form,
massives Glasküken, graduiert, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, conical, solid glass plug, graduated, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0020.28 50 19/26 2,5
4.0020.37 100 19/26 2,5
4.0020.49 250 29/32 2,5
4.0020.58 500 29/32 4,0
4.0020.70 1000 29/32 4,0
4.0020.73 2000 29/32 6,0

Verwendete Distiller 5.0.x Joboptions
Dieser Report wurde automatisch mit Hilfe der Adobe Acrobat Distiller Erweiterung "Distiller Secrets v1.0.4" der IMPRESSED GmbH erstellt.Sie koennen diese Startup-Datei für die Distiller Versionen 4.0.5 und 5.0.x kostenlos unter http://www.impressed.de herunterladen.ALLGEMEIN ----------------------------------------Dateioptionen:     Kompatibilität: PDF 1.3     Für schnelle Web-Anzeige optimieren: Ja     Piktogramme einbetten: Nein     Seiten automatisch drehen: Nein     Seiten von: 1     Seiten bis: Alle Seiten     Bund: Links     Auflösung: [ 2540 2540 ] dpi     Papierformat: [ 623.6 878.75 ] PunktKOMPRIMIERUNG ----------------------------------------Farbbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 72 dpi     Downsampling für Bilder über: 108 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Mittel     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitGraustufenbilder:     Downsampling: Ja     Berechnungsmethode: Bikubische Neuberechnung     Downsample-Auflösung: 72 dpi     Downsampling für Bilder über: 108 dpi     Komprimieren: Ja     Automatische Bestimmung der Komprimierungsart: Ja     JPEG-Qualität: Mittel     Bitanzahl pro Pixel: Wie Original BitSchwarzweiß-Bilder:     Downsampling: Nein     Komprimieren: Ja     Komprimierungsart: CCITT     CCITT-Gruppe: 4     Graustufen glätten: Nein     Text und Vektorgrafiken komprimieren: JaSCHRIFTEN ----------------------------------------     Alle Schriften einbetten: Ja     Untergruppen aller eingebetteten Schriften: Ja     Untergruppen bilden unter: 50 %     Wenn Einbetten fehlschlägt: Warnen und weiterEinbetten:     Immer einbetten: [ ]     Nie einbetten: [ ]FARBE(N) ----------------------------------------Farbmanagement:     Farbumrechnungsmethode: Alles für Farbverwaltung kennzeichnen (keine Konvertierung)     Methode: StandardArbeitsbereiche:     Graustufen ICC-Profil: None     RGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1     CMYK ICC-Profil: Euroscale Uncoated v2Geräteabhängige Daten:     Einstellungen für Überdrucken beibehalten: Ja     Unterfarbreduktion und Schwarzaufbau beibehalten: Ja     Transferfunktionen: Anwenden     Rastereinstellungen beibehalten: NeinERWEITERT ----------------------------------------Optionen:     Prolog/Epilog verwenden: Nein     PostScript-Datei darf Einstellungen überschreiben: Nein     Level 2 copypage-Semantik beibehalten: Ja     Portable Job Ticket in PDF-Datei speichern: Nein     Illustrator-Überdruckmodus: Nein     Farbverläufe zu weichen Nuancen konvertieren: Ja     ASCII-Format: NeinDocument Structuring Conventions (DSC):     DSC-Kommentare verarbeiten: NeinANDERE ----------------------------------------     Distiller-Kern Version: 5000     ZIP-Komprimierung verwenden: Ja     Optimierungen deaktivieren: Nein     Bildspeicher: 524288 Byte     Farbbilder glätten: Nein     Graustufenbilder glätten: Nein     Bilder (< 257 Farben) in indizierten Farbraum konvertieren: Ja     sRGB ICC-Profil: sRGB IEC61966-2.1ENDE DES REPORTS ----------------------------------------IMPRESSED GmbHBahrenfelder Chaussee 4922761 Hamburg, GermanyTel. +49 40 897189-0Fax +49 40 897189-71Email: info@impressed.deWeb: www.impressed.de

Adobe Acrobat Distiller 5.0.x Joboption Datei
<<     /ColorSettingsFile ()     /AntiAliasMonoImages false     /CannotEmbedFontPolicy /Warning     /ParseDSCComments false     /DoThumbnails false     /CompressPages true     /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /MaxSubsetPct 50     /EncodeColorImages true     /GrayImageFilter /DCTEncode     /Optimize true     /ParseDSCCommentsForDocInfo true     /EmitDSCWarnings false     /CalGrayProfile (None)     /NeverEmbed [ ]     /GrayImageDownsampleThreshold 1.5     /UsePrologue false     /GrayImageDict << /QFactor 0.9 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /AutoFilterColorImages true     /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)     /ColorImageDepth -1     /PreserveOverprintSettings true     /AutoRotatePages /None     /UCRandBGInfo /Preserve     /EmbedAllFonts true     /CompatibilityLevel 1.3     /StartPage 1     /AntiAliasColorImages false     /CreateJobTicket false     /ConvertImagesToIndexed true     /ColorImageDownsampleType /Bicubic     /ColorImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDownsampleType /Bicubic     /DetectBlends true     /GrayImageDownsampleType /Bicubic     /PreserveEPSInfo true     /GrayACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.76 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /ColorTransform 1 >>     /ColorACSImageDict << /VSamples [ 2 1 1 2 ] /QFactor 0.76 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /ColorTransform 1 >>     /PreserveCopyPage true     /EncodeMonoImages true     /ColorConversionStrategy /UseDeviceIndependentColor     /PreserveOPIComments false     /AntiAliasGrayImages false     /GrayImageDepth -1     /ColorImageResolution 72     /EndPage -1     /AutoPositionEPSFiles true     /MonoImageDepth -1     /TransferFunctionInfo /Apply     /EncodeGrayImages true     /DownsampleGrayImages true     /DownsampleMonoImages false     /DownsampleColorImages true     /MonoImageDownsampleThreshold 1.5     /MonoImageDict << /K -1 >>     /Binding /Left     /CalCMYKProfile (Euroscale Uncoated v2)     /MonoImageResolution 72     /AutoFilterGrayImages true     /AlwaysEmbed [ ]     /ImageMemory 524288     /SubsetFonts true     /DefaultRenderingIntent /Default     /OPM 0     /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode     /GrayImageResolution 72     /ColorImageFilter /DCTEncode     /PreserveHalftoneInfo false     /ColorImageDict << /QFactor 0.9 /Blend 1 /HSamples [ 2 1 1 2 ] /VSamples [ 2 1 1 2 ] >>     /ASCII85EncodePages false     /LockDistillerParams true>> setdistillerparams<<     /PageSize [ 595.276 841.890 ]     /HWResolution [ 2540 2540 ]>> setpagedevice



4

29

Scheidetrichter, konische Form,
mit PTFE-Küken, graduiert, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, conical, with PTFE-plug, graduated, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0061.28 50 19/26 2,5
4.0061.37 100 19/26 2,5
4.0061.49 250 29/32 2,5
4.0061.58 500 29/32 4,0
4.0061.70 1000 29/32 4,0
4.0061.73 2000 29/32 6,0

Scheidetrichter, nach Squibb,
massives Glasküken, graduiert, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, Squibb, graduated, solid glass plug, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0120.28 50 19/26 2,5
4.0120.37 100 19/26 2,5
4.0120.49 250 19/26 2,5
4.0120.58 500 29/32 4,0
4.0120.70 1000 29/32 4,0
4.0120.73 2000 29/32 6,0

Scheidetrichter, nach Squibb,
massives Glasküken, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, Squibb, solid glass plug, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0100.28 50 19/26 2,5
4.0100.37 100 19/26 2,5
4.0100.49 250 19/26 2,5
4.0100.58 500 29/32 4,0
4.0100.70 1000 29/32 4,0
4.0100.73 2000 29/32 6,0
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Scheidetrichter, nach Squibb,
PTFE-Küken, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, Squibb, PTFE-plug, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0141.28 50 19/26 2,5
4.0141.37 100 19/26 2,5
4.0141.49 250 19/26 2,5
4.0141.58 500 29/32 4,0
4.0141.70 1000 29/32 4,0
4.0141.73 2000 29/32 6,0

Scheidetrichter, zylindrisch,
massives Küken, graduiert, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, cylindrical, solid glass plug, graduated, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0220.28 50 19/26 2,5
4.0220.37 100 19/26 2,5
4.0220.49 250 29/32 2,5
4.0220.58 500 29/32 4,0
4.0220.70 1000 29/32 4,0

Scheidetrichter, zylindrisch,
massives Küken, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, cylindrical, solid glass plug, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0200.28 50 19/26 2,5
4.0200.37 100 19/26 2,5
4.0200.49 250 29/32 2,5
4.0200.58 500 29/32 4,0
4.0200.70 1000 29/32 4,0

Scheidetrichter, nach Squibb,
PTFE-Küken, graduiert, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, Squibb, PTFE-plug, graduated, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0161.28 50 19/26 2,5
4.0161.37 100 19/26 2,5
4.0161.49 250 19/26 2,5
4.0161.58 500 29/32 4,0
4.0161.70 1000 29/32 4,0
4.0161.73 2000 29/32 6,2
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Scheidetrichter, zylindrisch,
PTFE-Küken, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, cylindrical, PTFE-plug, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0241.28 50 19/26 2,5
4.0241.37 100 19/26 2,5
4.0241.49 250 29/32 2,5
4.0241.58 500 29/32 4,0
4.0241.70 1000 29/32 4,0

Scheidetrichter, nach Gilson,
PTFE-Küken, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, Gilson type, PTFE-plug, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0301.28 50 19/26 2,5
4.0301.37 100 19/26 2,5
4.0301.49 250 29/32 2,5
4.0301.58 500 29/32 4,0
4.0301.70 1000 29/32 4,0
4.0301.73 2000 29/32 6,0

Scheidetrichter, nach Gilson,
massives Küken, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, Gilson type, solid glass plug, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0300.28 50 19/26 2,5
4.0300.37 100 19/26 2,5
4.0300.49 250 29/32 2,5
4.0300.58 500 29/32 4,0
4.0300.70 1000 29/32 4,0
4.0300.73 2000 29/32 6,0

Scheidetrichter, zylindrisch,
PTFE-Küken, graduiert, mit Kunststoff-Stopfen, Boro 3.3
Separatory funnels, cylindrical, PTFE-plug, graduated, with plastic stopper

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Socket size Bore of plug mm

4.0261.28 50 19/26 2,5
4.0261.37 100 19/26 2,5
4.0261.49 250 29/32 2,5
4.0261.58 500 29/32 4,0
4.0261.70 1000 29/32 4,0
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Tropftrichter
Dropping funnels

Tropftrichter, zylindrisch, ungraduiert, massives Glasküken, Boro 3.3
Dropping funnels, cylindrical, ungraduated, solid glass plug

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse und Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size Bore of plug mm

4.0522.01 25 14/23 2,5
4.0528.01 50 14/23 2,5
4.0528.02 50 19/26 2,5
4.0528.04 50 29/32 2,5
4.0537.01 100 14/23 2,5
4.0537.02 100 19/26 2,5
4.0537.04 100 29/32 2,5
4.0549.01 250 14/23 2,5
4.0549.02 250 19/26 2,5
4.0549.04 250 29/32 2,5
4.0558.02 500 19/26 4,0
4.0558.04 500 29/32 4,0
4.0570.04 1000 29/32 4,0

Tropftrichter, zylindrisch, ungraduiert, PTFE-Küken, Boro 3.3,
Dropping funnels, cylindrical, ungraduated, PTFE-plug

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse und Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size Bore of plug mm

4.0728.01 50 14/23 2,5
4.0728.02 50 19/26 2,5
4.0728.04 50 29/32 2,5
4.0737.01 100 14/23 2,5
4.0737.02 100 19/26 2,5
4.0737.04 100 29/32 2,5
4.0749.01 250 14/23 2,5
4.0749.02 250 19/26 2,5
4.0749.04 250 29/32 2,5
4.0758.02 500 19/26 4,0
4.0758.04 500 29/32 4,0
4.0770.04 1000 29/32 4,0
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Tropftrichter, zylindrisch, graduiert, massives Glasküken, Boro 3.3,
Dropping funnels, cylindrical, graduated, solid glass plug

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse und Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size Bore of plug mm

4.1522.11 25 14/23 2,5
4.1528.11 50 14/23 2,5
4.1528.12 50 19/26 2,5
4.1528.14 50 29/32 2,5
4.1537.11 100 14/23 2,5
4.1537.12 100 19/26 2,5
4.1537.14 100 29/32 2,5
4.1549.11 250 14/23 2,5
4.1549.12 250 19/26 2,5
4.1549.14 250 29/32 2,5
4.1558.12 500 19/26 4,0
4.1558.14 500 29/32 4,0
4.1570.14 1000 29/32 4,0

Tropftrichter, zylindrisch, graduiert, PTFE-Küken, Boro 3.3,
Dropping funnels, cylindrical, graduated, PTFE-plug

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse und Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size Bore of plug mm

4.1722.11 25 14/23 2,5
4.1728.11 50 14/23 2,5
4.1728.12 50 19/26 2,5
4.1728.14 50 29/32 2,5
4.1737.11 100 14/23 2,5
4.1737.12 100 19/26 2,5
4.1737.14 100 29/32 2,5
4.1749.11 250 14/23 2,5
4.1749.12 250 19/26 2,5
4.1749.14 250 29/32 2,5
4.1758.12 500 19/26 4,0
4.1758.14 500 29/32 4,0
4.1770.14 1000 29/32 4,0
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Tropftrichter, zylindrisch,
ungraduiert, mit Druckausgleich, massives Glasküken Boro 3.3,
Dropping funnels, cylindrical, ungraduated, with pressure equalizing, solid glass plug

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse und Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size Bore of plug mm

4.2522.01 25 14/23 2,5
4.2528.01 50 14/23 2,5
4.2528.02 50 19/26 2,5
4.2528.04 50 29/32 2,5
4.2537.01 100 14/23 2,5
4.2537.02 100 19/26 2,5
4.2537.04 100 29/32 2,5
4.2549.01 250 14/23 2,5
4.2549.02 250 19/26 2,5
4.2549.04 250 29/32 2,5
4.2558.02 500 19/26 4,0
4.2558.04 500 29/32 4,0
4.2570.04 1000 29/32 4,0

Tropftrichter, zylindrisch,
ungraduiert, mit Druckausgleich, PTFE-Küken Boro 3.3,
Dropping funnels, cylindrical, ungraduated, with pressure equalizing, PTFE-plug

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse und Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size Bore of plug mm

4.2728.01 50 14/23 2,5
4.2728.02 50 19/26 2,5
4.2728.04 50 29/32 2,5
4.2737.01 100 14/23 2,5
4.2737.02 100 19/26 2,5
4.2737.04 100 29/32 2,5
4.2749.01 250 14/23 2,5
4.2749.02 250 19/26 2,5
4.2749.04 250 29/32 2,5
4.2758.02 500 19/26 4,0
4.2758.04 500 29/32 4,0
4.2770.04 1000 29/32 4,0
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Tropftrichter, zylindrisch,
graduiert, mit Druckausgleich, massives Glasküken, Boro 3.3,
Dropping funnels, cylindrical, graduated, with pressure equalizing, solid glass plug

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse und Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size Bore of plug mm

4.3522.11 25 14/23 2,5
4.3528.11 50 14/23 2,5
4.3528.12 50 19/26 2,5
4.3528.14 50 29/32 2,5
4.3537.11 100 14/23 2,5
4.3537.12 100 19/26 2,5
4.3537.14 100 29/32 2,5
4.3549.11 250 14/23 2,5
4.3549.12 250 19/26 2,5
4.3549.14 250 29/32 2,5
4.3558.12 500 19/26 4,0
4.3558.14 500 29/32 4,0
4.3570.14 1000 29/32 4,0

Tropftrichter, zylindrisch,
graduiert, mit Druckausgleich, PTFE-Küken Boro 3.3,
Dropping funnels, cylindrical, graduated, with pressure equalizing, PTFE-plug

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse und Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size Bore of plug mm

4.3722.11 25 14/23 2,5
4.3728.11 50 14/23 2,5
4.3728.12 50 19/26 2,5
4.3728.14 50 29/32 2,5
4.3737.11 100 14/23 2,5
4.3737.12 100 19/26 2,5
4.3737.14 100 29/32 2,5
4.3749.11 250 14/23 2,5
4.3749.12 250 19/26 2,5
4.3749.14 250 29/32 2,5
4.3758.12 500 19/26 4,0
4.3758.14 500 29/32 4,0
4.3770.14 1000 29/32 4,0
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Tropftrichter, kugelförmig, massives Glasküken, Boro 3.3,
Dropping funnels, pear shape, solid glass plug

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse und Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size Bore of plug mm

4.4528.02 50 19/26 2,5
4.4537.02 100 19/26 2,5
4.4549.04 250 29/32 2,5
4.4558.04 500 29/32 4,0
4.4570.04 1000 29/32 4,0
4.4573.04 2000 29/32 6,0

Tropftrichter, kugelförmig, PTFE-Küken, Boro 3.3,
Dropping funnels, pear shape, PTFE-plug

Best.-Nr. Inhalt ml Hülse und Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size Bore of plug mm

4.4728.02 50 19/26 2,5
4.4737.02 100 19/26 2,5
4.4749.04 250 29/32 2,5
4.4758.04 500 29/32 4,0
4.4770.04 1000 29/32 4,0
4.4773.04 2000 29/32 6,0


