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Destillieraufsätze
Still heads

Zweihalsaufsätze, 1 Hals schräg nach oben, Boro 3.3
Multiple adapters, 2 necks, 1 straight and 1 upwards

Best.-Nr. Senkrechte Hülse NS Schräge Hülse NS Kern NS
Cat.-No. Vertical socket size Sloping socket size Cone NS

5.0001.11 14/23 14/23 14/23
5.0002.22 19/26 19/26 19/26
5.0002.24 19/26 19/26 24/29
5.0004.14 29/32 14/23 29/32
5.0004.44 29/32 29/32 29/32

Zweihalsaufsätze, 1 Hals schräg nach unten, Boro 3.3
Multiple adapters, side tube downwards

Best.-Nr. Hülsen NS Seitlicher Kern NS Senkrechter Kern NS
Cat.-No. Socket size Side cone size Vertical cone size

5.0051.11 14/23 14/23 14/23
5.0054.44 29/32 29/32 29/32

Krümmer mit 2 Kernen, 75°, Boro 3.3
Bends, 75°, 2 cones

Best.-Nr. Kerne NS
Cat.-No. Cone size

5.0200.01 14/23
5.0200.02 19/26
5.0200.03 24/29
5.0200.04 29/32

Dreihalsaufsätze, Boro 3.3
Multiple adapters, 3 necks

Best.-Nr. Hülsen NS Kern NS
Cat.-No. Socket size Cone size

5.0150.11 14/23 14/23
5.0150.23 19/26 24/29
5.0150.24 19/26 29/32
5.0150.33 24/29 24/29
5.0150.44 29/32 29/32

Zweihalsaufsätze, mit parallelen Hälsen, Boro 3.3
Multiple adapters, 2 parallel necks

Best.-Nr. Hülsen NS Kern NS
Cat.-No. Socket size Cone size

5.0100.11 14/23 14/23
5.0100.21 19/26 19/26
5.0100.23 19/26 24/29
5.0100.33 24/29 24/29
5.0100.14 29/32 29/32
5.0100.44 29/32 29/32
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Krümmer mit 2 Kernen, 90°, Boro 3.3
Bends, 90°, 2 cones

Best.-Nr. Kerne NS
Cat.-No. Cone size

5.0250.01 14/23
5.0250.02 19/26
5.0250.03 24/29
5.0250.04 29/32

Aufsätze zur Wasserdampfdestillation mit 2 Kernen,
für Kolbeninhalt 2000 ml, Boro 3.3
Still heads for steam distillation with 2 cones, for flasks 2000 ml

Best.-Nr. Kolbenanschluß Kern Seitlicher Kern NS
Cat.-No. Cone to flask size Side cone size

5.0330.32 24/29 19/26
5.0330.44 29/32 29/32

Destillieraufsätze, 2 Kerne 75°, 1 Hülse NS 14/23, Boro 3.3
Distilling heads, 2 cones at 75°, 1 socket NS 14/23

Best.-Nr. Senkrechter Kern NS Seitlicher Kern NS
Cat.-No. Vertical cone size Side cone size

5.0280.11 14/23 14/23
5.0280.22 19/26 19/26
5.0280.32 24/29 19/26
5.0280.33 24/29 24/29
5.0280.44 29/32 29/32

Claisen-Aufsätze, 2 Hülsen NS 14/23, 2 Kerne in 75°, Boro 3.3
Claisen-heads, 2 sockets 14/23, 2 cones at 75°

Best.-Nr. Senkrechter Kern NS Seitlicher Kern NS
Cat.-No. Vertical cone size Side cone size

5.0300.11 14/23 14/23
5.0300.22 19/26 19/26
5.0300.32 24/29 19/26
5.0300.33 24/29 24/29
5.0300.41 29/32 14/23
5.0300.44 29/32 29/32
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Tropfenfänger nach Stutzer mit Kern und Hülse, Boro 3.3
Splash heads, Stutzer, with cone and socket

Best.-Nr. Kern NS Hülse NS
Cat.-No. Cone size Socket size

5.0350.11 14/23 14/23
5.0350.32 24/29 19/26
5.0350.44 29/32 29/32

Destillierbrücken
mit 2 senkrechten Kernen und Tropfenfänger, Boro 3.3
Distilling links, with splash heads and 2 vertical cones

Best.-Nr. Kerne NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cone size Length of jacket mm

5.0430.01 14/23 150
5.0430.02 19/26 200
5.0430.03 24/29 300
5.0430.04 29/32 350

Tropfenfänger für schäumende Flüssigkeiten, Boro 3.3
Anti-foaming splash heads

Best.-Nr. Kern NS Hülse NS
Cat.-No. Cone size Socket size

5.0390.44 29/32 29/32

Destillierbrücken
Distilling links

Destillierbrücken
mit 2 senkrechten Kernen, Boro 3.3
Distilling links with 2 vertical cones

Best.-Nr. Kerne NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cone size Length of jacket mm

5.0400.01 14/23 150
5.0400.02 19/26 200
5.0400.03 24/29 300
5.0400.04 29/32 350

Tropfenfänger nach Stutzer mit 2 Kernen, Boro 3.3
Splash heads, Stutzer, with 2 cones

Best.-Nr. Kern NS Hülse NS
Cat.-No. Cone size Socket size

5.0370.11 14/23 14/23
5.0370.22 19/26 19/26
5.0370.32 24/29 19/26
5.0370.33 24/29 24/29
5.0350.44 29/32 29/32
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Destillierbrücken
mit Hülse NS 14/23 und 2 senkrechten Kernen, Boro 3.3
Distilling links with socket NS 14/23 and 2 vertical cones

Best.-Nr. Kerne NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cone size Length of jacket mm

5.0470.01 14/23 150
5.0470.02 19/26 200
5.0470.03 24/29 300
5.0470.04 29/32 350

Destillierbrücken, Claisen, mit angeschmolzenem Liebigkühler
2 Hülsen NS 14/23, mit Kern am Ablaufrohr, Boro 3.3
Distilling links, Claisen, with Liebig condenser, 2 sockets NS 14/23,
with cone at outlet tube

Best.-Nr. Kerne NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cones size Lenght of jacket mm

5.0552.01 14/23 160
5.0553.01 14/23 250
5.0553.04 29/32 250
5.0554.04 29/32 400

Destillierbrücken mit angeschmolzenem Liebigkühler
mit Hülse NS 14/23 und Kern am Ablaufrohr, Boro 3.3
Distilling links with Liebig condenser, with socket NS 14/23,
cone at outlet

Best.-Nr. Kerne NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cones size Lenght of jacket mm

5.0502.01 14/23 160
5.0503.01 14/23 250
5.0503.04 29/32 250
5.0504.04 29/32 400

Destillierbrücken mit angeschmolzenem Liebigkühler
mit Hülse NS 14/23 für Thermometer, Kern und Absaugstutzen
am Ablaufrohr, Boro 3.3
Distilling links with Liebig condenser, socket NS 14/23,
cone and vacuum connection at outlet tube

Best.-Nr. Kerne NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cones size Lenght of jacket mm

5.0532.01 14/23 160
5.0533.01 14/23 250
5.0533.04 29/32 250
5.0534.04 29/32 400
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Destillierbrücken, Claisen, mit angeschmolzenem Liebigkühler
2 Hülsen NS 14/23, und senkrechtem Kern mit Saugstutzen am Ablaufrohr, Boro 3.3
Distilling links, Claisen, with Liebig condenser,
2 sockets NS 14/23, with vertical cone and vacuum connection at outlet tube

Best.-Nr. Kerne NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cones size Lenght of jacket mm

5.0572.01 14/23 160
5.0573.01 14/23 250
5.0573.04 29/32 250
5.0574.04 29/32 400

Destillierbrücken mit senkrecht angeschmolzenem Schlangenkühler,
Hülse NS 14/23, Boro 3.3
Distilling links, with vertical spiral condenser, socket NS 14/23

Best.-Nr. Kern NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cones size Lenght of jacket mm

5.0583.04 29/32 250

Destillierbrücken für feuergefährliche Lösungsmittel,
Hülse NS 14/23 und Kern am Ablaufrohr, Boro 3.3
Distilling links, for inflammable solvents, socket NS 14/23, and cone at outlet tube

Best.-Nr. Kerne NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cones size Lenght of jacket mm

5.0603.04 29/32 250
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Destillierthermometer
mit Kern NS 14/23 und blau reflektierendem Quecksilberfaden, eichfähig
Thermometer with cone 14/23 and blue reflecting mercury column,
suitable for certification

Best.-Nr. Meßbereich °C Teilung °C Einbaulänge mm
Cat.-No. Scala °C Graduated °C Immersion mm

5.0650.01 0 + 150 1/2 55
5.0650.02 0 + 150 1/2 70
5.0650.03 0 + 150 1/2 85
5.0650.04 0 + 250 1/1 55
5.0650.05 0 + 250 1/1 70
5.0650.06 0 + 250 1/1 85
5.0650.07 0 + 360 1/1 55
5.0650.08 0 + 360 1/1 70
5.0650.09 0 + 360 1/1 85

Einleitungsrohre, verstellbar, GL 14,
rechtwinklig abgebogen, mit Olive, Boro 3.3
Inlet tube, adjustable, at 90°, GL 14, with olive

Best.-Nr. Kerne NS
Cat.-No. Cones size

5.0840.01 14/23
5.0840.04 29/32

Siedekapillare, mit dünnem Rohransatz
Länge ab Oberkante Schliff ca. 200 mm, Boro 3.3
Air leak tubes of small diameter, length of tube 200 mm

Best.-Nr. Kerne NS
Cat.-No. Cones size

5.0800.01 14/23
5.0800.02 19/26
5.0800.03 24/29
5.0800.04 29/32

Einleitungsrohre, rechtwinklig abgebogen, mit Olive,
Rohrlänge ab Oberkante Schliff 250 mm, Boro 3.3
Inlet tube, at 90°, with serrated hose connector, length of tube 250 mm

Best.-Nr. Kerne NS
Cat.-No. Cones size

5.0830.01 14/23
5.0830.02 19/26
5.0830.03 24/29
5.0830.04 29/32
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Einleitungsrohre, mit PTFE Schraubventil, rechtwinklig
abgebogen, mit Olive, Rohrlänge ab Oberkante Schliff 250 mm, Boro 3.3
Inlet tube, at 90°, with PTFE valve, length of tube 250 mm

Best.-Nr. Kern NS
Cat.-No. Cone size

5.0860.01 14/23
5.0860.02 19/26

Kerne mit NS-Hahn und rechtwinklig abgebogener Olive, Boro 3.3
Cones with stopcock, at 90°, with hose connecting

Best.-Nr. Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Cone size Bore of plug mm

5.0980.01 14/23 2,5
5.0980.02 19/26 2,5
5.0980.03 24/29 2,5
5.0980.04 29/32 2,5

Verbindungsstücke
Connectors

Kerne mit gerader Olive, Boro 3.3
Cones, straight, with hose connecting

Best.-Nr. Kern NS
Cat.-No. Cone size

5.0920.01 14/23
5.0920.02 19/26
5.0920.03 24/29
5.0920.04 29/32

Kerne, rechtwinklig abgebogen, mit Olive, Boro 3.3
Cones, at 90°, with hose connecting

Best.-Nr. Kern NS
Cat.-No. Cone size

5.0950.01 14/23
5.0950.02 19/26
5.0950.03 24/29
5.0950.04 29/32

Kerne mit NS-Hahn, gerade, mit Olive, Boro 3.3
Cones with stopcock, straight, with hose connecting

Best.-Nr. Kern NS Bohrung mm
Cat.-No. Cone size Bore of plug mm

5.0970.01 14/23 2,5
5.0970.02 19/26 2,5
5.0970.03 24/29 2,5
5.0970.04 29/32 2,5
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Hülsen mit gerader Olive, Boro 3.3
Sockets with straight tube

Best.-Nr. Hülse NS
Cat.-No. Socket size

5.1010.01 14/23
5.1010.02 19/26
5.1010.03 24/29
5.1010.04 29/32

Hülsen mit NS-Hahn, gerade, mit Olive, Boro 3.3
Sockets with stopcock, straight, with hose connecting

Best.-Nr. Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Socket size Bore of plug mm

5.1040.01 14/23 2,5
5.1040.02 19/26 2,5
5.1040.03 24/29 2,5
5.1040.04 29/32 2,5

Hülsen mit rechtwinklig abgebogener Olive, Boro 3.3
Sockets, at 90°, with hose connecting

Best.-Nr. Hülse NS
Cat.-No. Socket size

5.1030.01 14/23
5.1030.02 19/26
5.1030.03 24/29
5.1030.04 29/32

Hülsen mit NS-Hahn und rechtwinklig abgebogener Olive, Boro 3.3
Sockets with stopcock, at 90°, with hose connecting

Best.-Nr. Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Socket size Bore of plug mm

5.1050.01 14/23 2,5
5.1050.02 19/26 2,5
5.1050.03 24/29 2,5
5.1050.04 29/32 2,5
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Hempel-Kolonnen, mit Füllkörperträger,
Kern und Hülse, mit angeschmolzenem Vakuummantel, Boro 3.3
Columns, Hempel, with septum, cone and socket, with vacuum jacket

Best.-Nr. Füllhöhe mm Kern und Hülse NS
Cat.-No. Effective length mm Cone and socket size

5.1192.01 200 14/23
5.1193.01 300 14/23
5.1193.03 300 24/29
5.1193.04 300 29/32
5.1195.03 500 24/29
5.1195.04 500 29/32
5.1198.03 800 24/29
5.1198.04 800 29/32

Hempel-Kolonnen, mit Füllkörperträger, Kern und Hülse, Boro 3.3
Columns, Hempel, with septum, cone and socket

Best.-Nr. Füllhöhe mm Kern und Hülse NS Außen ∅ mm
Cat.-No. Effective length mm Cone and socket size O.D. mm

5.1152.01 200 14/23 20
5.1153.01 300 14/23 20
5.1153.03 300 24/29 28
5.1153.04 300 29/32 32
5.1155.03 500 24/29 28
5.1155.04 500 29/32 32
5.1158.03 800 24/29 28
5.1158.04 800 29/32 32

Hempel-Kolonnen, mit Füllkörperträger,
Kern und Hülse, mit aufgeschobenem Glasmantel, Boro 3.3
Columns, Hempel, with septum, cone and socket, with removable glass jacket

Best.-Nr. Füllhöhe mm Kern und Hülse NS
Cat.-No. Effective length mm Cone and socket size

5.1172.01 200 14/23
5.1173.01 300 14/23
5.1173.03 300 24/29
5.1173.04 300 29/32
5.1175.03 500 24/29
5.1175.04 500 29/32
5.1178.03 800 24/29
5.1178.04 800 29/32
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Glasperlen, massiv
Glas beads, solid

Best.-Nr. ∅ mm
Cat.-No. O.D. mm

5.1240.02 2
5.1240.03 3
5.1240.04 4
5.1240.05 5
5.1240.06 6
5.1240.07 7

Raschigringe aus Soda-Glas
Glas rings, Raschig

Best.-Nr. mm
Cat.-No. mm

5.1270.03 3 x 3
5.1270.04 4 x 4
5.1270.05 5 x 5
5.1270.06 6 x 6
5.1270.08 8 x 8
5.1270.10 9 x 9

Kolonnen nach Vigreux, Kern und Hülse, Boro 3.3
Columns, Vigreux, cone and socket

Best.-Nr. Füllhöhe mm Kern und Hülse NS
Cat.-No. Effective length mm Cone and socket size

5.1302.01 200 14/23
5.1303.01 300 14/23
5.1303.03 300 24/29
5.1303.04 300 29/32
5.1305.03 500 24/29
5.1305.04 500 29/32
5.1308.03 800 24/29
5.1308.04 800 29/32
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Kolonnen nach Vigreux, Kern und Hülse,
mit aufgeschobenem Glasmantel, Boro 3.3
Columns, Vigreux, cone and socket, with removable glass jacket

Best.-Nr. Füllhöhe mm Kern und Hülse NS
Cat.-No. Effective length mm Cone and socket size

5.1332.01 200 14/23
5.1333.01 300 14/23
5.1333.03 300 24/29
5.1333.04 300 29/32
5.1335.03 500 24/29
5.1335.04 500 29/32
5.1338.03 800 24/29
5.1338.04 800 29/32

Kolonnenaufsätze nach Prahl mit Rückflußregler, 2 Hülsen NS 14/23
und 1 Kern NS 14/23 am Ablauf, 1 Kern für Kolonnenanschluß, Boro 3.3
Fractionating heads, Prahl, to regulate reflux, 2 sockets NS 14/23 and 1 cone NS
14/23, 1 cone to fit the column

Best.-Nr. Kern für Kolonnenanschluß NS
Cat.-No. Cone to fit the column

5.1500.03 24/29
5.1500.04 29/32

Kolonnen nach Vigreux, Kern und Hülse,
mit angeschmolzenem Glasmantel, Boro 3.3
Columns, Vigreux, cone and socket, with vacuum jacket

Best.-Nr. Füllhöhe mm Kern und Hülse NS
Cat.-No. Effective length mm Cone and socket size

5.1362.01 200 14/23
5.1363.01 300 14/23
5.1363.03 300 24/29
5.1363.04 300 29/32
5.1365.03 500 24/29
5.1365.04 500 29/32
5.1368.03 800 24/29
5.1368.04 800 29/32

Widmer-Kolonnen, zerlegbar, Kern und Hülse,
mit aufgeschobenem Glasmantel, Boro 3.3
Columns, Widmer, dismountable, cone and socket, with removable glass jacket

Best.-Nr. Spirallänge mm Kern und Hülse NS
Cat.-No. Length of spiral mm Cone and socket size

5.1401.04 160 29/32
5.1405.04 500 29/32
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Kolonnenaufsätze für allgemeinen Gebrauch, mit 2 Hülsen NS 14/23,
Einhängekühler und Kern NS 14/23, Boro 3.3
Fractionating heads for general use, with 2 sockets NS 14/23, cold finger
condenser and cone NS 14/23

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.1550.00

Kühler
Condensers

Kühlrohre ohne Mantel (Luftkühler), Boro 3.3
Air condensers

Best.-Nr. Kern NS Länge mm
Cat.-No. Cone size Length mm

5.2000.01 14/23 700
5.2000.02 19/26 750
5.2000.03 24/29 1000
5.2000.04 29/32 1000

Einhängekühler allein, Boro 3.3
Cold finger condenser only

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.1550.06

Kolonnenköpfe mit PTFE-Ventil
zur leichten und genauen Rücklaufeinstellung und Absperrhahn,
Thermometerstutzen NS 14/23 für Thermometer mit Einbaulänge 55 mm,
PTFE-Küken, Boro 3.3
Column heads, with PTFE-valve for easy and exact reflux adjustment and stopcock,
thermometer branch NS 14/23 for thermometers with built in length 55 mm, PTFE-
plug

Best.-Nr. Kolonnenschliff Vorlageschliff
Cat.-No. Column joint Receiver joint

5.1701.11 14/23 14/23
5.1701.41 29/32 14/23
5.1701.44 29/32 29/32
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Liebigkühler mit angeschmolzenem Mantel,
mit Kern und Hülse, mit Olive, Boro 3.3
Liebig condenser with fused-on jacket with cone and socket, with olive

Best.-Nr. Kern und Hülse NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cone and socket size Lenght of jacket mm

5.2102.01 14/23 160
5.2102.02 19/26 160

5.2103.01 14/23 250
5.2103.02 19/26 250
5.2103.03 24/29 250
5.2103.04 29/32 250

5.2104.01 14/23 400
5.2104.02 19/26 400
5.2104.03 24/29 400
5.2104.04 29/32 400

5.2105.04 29/32 500
5.2107.04 29/32 750

Kugelkühler nach Allihn, Boro 3.3
Allihn condenser

Best.-Nr. Kern NS Für Extraktorinhalt ml
Cat.-No. Cone size for extractors of ml

5.2260.04 29/32 30
5.2260.05 34/35 70
5.2260.06 45/40 100 - 250

Davis-Kühler mit doppelter Kühlfläche, Kern und Hülse, Boro 3.3
Davis-condenser multiple surface condenser, with cone and socket

Best.-Nr. Kern und Hülse NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cone and socket size Lenght of jacket mm

5.2153.02 19/26 250
5.2153.03 24/29 250
5.2153.04 29/32 250

5.2154.03 24/29 400
5.2154.04 29/32 400
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Allihn-Kühler mit Kern und Hülse, Boro 3.3
Allihn-condenser, with cone and socket

Best.-Nr. Kern und Hülse NS Mantellänge mm Anzahl der Kugeln
Cat.-No. Cone and socket size Lenght of jacket mm Number of bulbs

5.2232.01 14/23 160 4
5.2232.02 19/26 160 4
5.2232.03 24/29 160 4
5.2232.04 29/32 160 4

5.2233.01 14/23 250 6
5.2233.02 19/26 250 6
5.2233.03 24/29 250 6
5.2233.04 29/32 250 6

5.2234.01 14/23 400 8
5.2234.02 19/26 400 8
5.2234.03 24/29 400 8
5.2234.04 29/32 400 8

5.2235.04 29/32 500 10

Dimroth-Kühler mit Kern und Hülse, Boro 3.3
Dimroth-condenser, with cone and socket

Best.-Nr. Kern und Hülse NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cone and socket size Lenght of jacket mm

5.2402.01 14/23 160
5.2402.02 19/26 160

5.2403.01 14/23 250
5.2403.02 19/26 250
5.2403.03 24/29 250
5.2403.04 29/32 250
5.2403.06 45/40 250

5.2404.04 29/32 400
5.2404.06 45/40 400

Schlangenkühler mit Kern und Hülse, Boro 3.3
Spiral-condenser, with cone and socket

Best.-Nr. Kern und Hülse NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cone and socket size Lenght of jacket mm

5.2332.02 14/23 160
5.2333.04 29/32 250
5.2334.04 29/32 400
5.2335.04 29/32 500
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Dimroth-Kühler mit Kern, Boro 3.3
Dimroth-condenser, with cone

Best.-Nr. Kern NS Für Extraktoreninhalt ml
Cat.-No. Cone size For extractors of ml

5.2460.04 29/32 30
5.2460.05 34/35 70
5.2460.06 45/40 100 - 250
5.2460.07 60/46 300 - 500
5.2460.08 70/50 1000

Hochleistungskühler mit 4 Kühlspiralen,
Kühlfläche 3000 cm2, 300 mm Matellänge, mit Kern und Hülse NS 45/40,
Boro 3.3
High efficient condenser, with 4 coils, cooling surface 3000 cm2, length of jacket
300 mm, with cone and socket NS 45/40

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.2550.00

Intensivkühler mit doppelter Kühlspirale und Kühlmantel,
Kühlfläche 1500 cm2, 400 mm Mantellänge, mit Kern und Hülse NS 29/32,
Boro 3.3
Jacketed double coil condenser, cooling surface 1500 cm2, length of jacket
400 mm, with cone and socket NS 29/32

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.2530.00

Intensivkühler mit Kühlspirale und Kühlmantel,
Kern und Hülse, Boro 3.3
Jacketed coil condenser, with cone and socket

Best.-Nr. Kern und Hülse NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cone and socket size Lenght of jacket mm

5.2502.01 14/23 160
5.2503.03 24/29 250
5.2503.04 29/32 250
5.2504.04 29/32 400
5.2505.04 29/32 500
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Kühler für Schrägstellung mit Flansch und Kugelschliff,
KS 35, für Rotationsverdampfer
Condenser, inclined, with flange and KS 35 for rotary evaporator

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.2560.00

Zwischenstück mit Flansch,
Hülse NS 45/40 und Kugelschliff KS 35, für Rotationsverdampfer
Adapter with flange, socket NS 45/40 and KS 35 for rotary evaporator

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.2570.02

Senkrechtkühler mit Kern NS 45/40
Vertical reflux condenser with cone NS 45/40

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.2570.00
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Destilliervorstöße, im Winkel von 105 ° gebogen,
mit 1 Hülse, kurzer Ablauf, Boro 3.3
Delivery adapters, bent at 105°, with 1 socket, short type

Best.-Nr. Hülse NS Rohrlänge mm
Cat.-No. Socket size Tube lenght mm

5.2600.01 14/23 65
5.2600.02 19/26 65
5.2600.03 24/29 65
5.2600.04 29/32 65

Destilliervorstöße, gerade, mit Absaugrohr Kern und Hülse, Boro 3.3
Delivery adapters, straight, with suction tube, cone and socket

Best.-Nr. Hülse NS
Cat.-No. Socket size

5.2660.01 14/23
5.2660.02 19/26
5.2660.03 24/29
5.2660.04 29/32

Destilliervorstöße, im Winkel von 105 ° gebogen,
mit 1 Hülse, langer Ablauf, Boro 3.3
Delivery adapters, bent at 105°, with 1 socket, long type

Best.-Nr. Hülse NS Rohrlänge mm
Cat.-No. Socket size Tube lenght mm

5.2630.01 14/23 190
5.2630.02 19/26 200
5.2630.03 24/29 200
5.2630.04 29/32 200

Destilliervorstöße, im Winkel von 105 ° gebogen,
Kern und Hülse, Boro 3.3
Delivery adapters, bent at 105°, cone and socket

Best.-Nr. Hülse NS
Cat.-No. Socket size

5.2650.01 14/23
5.2650.02 19/26
5.2650.03 24/29
5.2650.04 29/32
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Vakuum-Vorstöße für hochsiedende Flüssigkeiten,
mit Kern und Hülse, Boro 3.3
Receiver adapters with vent for high boiling liquids, bent 105 °,
with cone and socket

Best.-Nr. Kern und Hülse NS
Cat.-No. Cone and socket size

5.2680.01 14/23
5.2680.02 19/26
5.2680.03 24/29
5.2680.04 29/32

Vakuum-Vorstöße, gebogen im Winkel von 105°,
für niedrig siedende Flüssigkeiten, mit angeschmolzenem Schwanz-Hahn zur
Belüftung, mit Kern und Hülse, Boro 3.3
Receiver adapters, for low boiling fluids, bent at 105°, with fused - on three way
stopcock, with cone and socket

Best.-Nr. Kern und Hülse NS
Cat.-No. Cone and socket size

5.2780.01 14/23
5.2780.02 19/26
5.2780.03 24/29
5.2780.04 29/32

Vakuum-Vorstöße, gebogen im Winkel von 105°,
mit Saugrohr, für niedrig siedende Flüssigkeiten, mit Kern und Hülse,
Boro 3.3
Receiver adapters, with vacuum connection, for low boiling fluids, bent at 105°,
with cone and socket

Best.-Nr. Kern und Hülse NS
Cat.-No. Cone and socket size

5.2750.01 14/23
5.2750.02 19/26
5.2750.03 24/29
5.2750.04 29/32

Vakuum-Vorstöße, gerade, mit Abtropfspitze und Absaugrohr,
mit Kern und Hülse, Boro 3.3
Receiver adapters, straight, with drip tip and connection, with cone and socket

Best.-Nr. Kern und Hülse NS
Cat.-No. Cone and socket size

5.2720.01 14/23
5.2720.02 19/26
5.2720.03 24/29
5.2720.04 29/32
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Einzelteile
Spare parts

Vorstoß mit 2 Hülsen, gebogen, Boro 3.3
Adapter with 2 sockets, bent at 105°

Best.-Nr. Seitliche Hülse NS Untere Hülse NS
Cat.-No. Side socket size Lower socket size

5.2851.01 14/23 19/26
5.2851.02 19/26 24/29
5.2851.04 29/32 29/32

Vorstoß mit 2 Hülsen, gerade, Boro 3.3
Adapter with 2 sockets, straight

Best.-Nr. Obere Hülse NS Untere Hülse NS
Cat.-No. Upper socket size Lower socket size

5.2851.06 14/23 19/26
5.2851.07 19/26 24/29
5.2851.08 29/32 29/32

Destilliervorlagen nach Bredt mit 4 Kolben NS 14/23,
schräge Ausführung, Boro 3.3
Distilling receivers, Bredt, with 4 flasks NS 14/23 oblique

Best.-Nr. Seitliche Hülse NS Senkrechter Kern Kolbeninhalt ml
und Hülse NS

Cat.-No. Side socket size Vertical cone and Capacity of flasks ml
socket size

5.2800.01 14/23 19/26 50
5.2800.02 19/26 24/29 100
5.2800.04 29/32 29/32 100

Destilliervorlagen nach Bredt mit 4 Kolben NS 14/23,
gerade Ausführung, Boro 3.3
Distilling receivers, Bredt, with 4 flasks NS 14/23 straight

Best.-Nr. Obere Hülse NS Unterer Kern Kolbeninhalt ml
und Hülse NS

Cat.-No. Upper socket size Lower cone and Capacity of flasks ml
socket size

5.2850.01 14/23 19/26 50
5.2850.02 19/26 24/29 100
5.2850.04 29/32 29/32 100
5.2850.05 29/32 29/32 250
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Vorlage allein, Boro 3.3
Delivery adapter only

Best.-Nr. Hülse NS
Cat.-No. Socket size

5.2881.01 14/23
5.2881.02 19/26
5.2881.04 29/32

Destilliervorlagen nach Bernhauer,
modifiziert mit Absaugstutzen und 3 Kolben NS 14/23, Boro 3.3
Distilling receivers, Bernhauer, modified, with vacuum connection
and 3 flasks NS 14/23

Best.-Nr. Hülse NS Kolbeninhalt ml
Cat.-No. Socket size Capacity of flask ml

5.2880.01 14/23 50
5.2880.02 19/26 100
5.2880.04 29/32 100

Verteiler, mit 4 Kernen NS 14/23, Boro 3.3
Distributor, with 4 cones NS 14/23

Best.-Nr. Senkrechter Kern NS
Cat.-No. Vertical socket size

5.2852.02 19/26
5.2852.03 24/29
5.2852.04 29/32
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Zwischenvorlagen nach Anschütz-Thiele,
mit geradem Vorstoß, graduiert, mit Kern und Hülse, Boro 3.3
Intermediate receivers, Anschütz-Thiele, with straight adapter,
graduated, with cone and socket

Best.-Nr. Inhalt ml Kern und Hülse NS
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size

5.2950.01 25 14/23
5.2950.04 50 29/32
5.2950.14 100 29/32

Zwischenvorlagen nach Anschütz-Thiele,
mit schrägem Vorstoß, graduiert, mit Kern und Hülse, PTFE-Küken, Boro 3.3
Intermediate receivers, Anschütz-Thiele, with oblique adapter,
graduated, with cone and socket, PTFE-plug

Best.-Nr. Inhalt ml Kern und Hülse NS
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size

5.2981.01 25 14/23
5.2981.04 50 29/32
5.2981.14 100 29/32

Zwischenvorlagen nach Anschütz-Thiele,
mit geradem Vorstoß, graduiert, mit Kern und Hülse, PTFE-Küken, Boro 3.3
Intermediate receivers, Anschütz-Thiele, with straight adapter,
graduated, with cone and socket, PTFE-plug

Best.-Nr. Inhalt ml Kern und Hülse NS
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size

5.2951.01 25 14/23
5.2951.04 50 29/32
5.2951.14 100 29/32

Zwischenvorlagen nach Anschütz-Thiele,
mit schrägem Vorstoß, graduiert, mit Kern und Hülse, Boro 3.3
Intermediate receivers, Anschütz-Thiele, with oblique adapter,
graduated, with cone and socket

Best.-Nr. Inhalt ml Kern und Hülse NS
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size

5.2980.01 25 14/23
5.2980.04 50 29/32
5.2980.14 100 29/32

5
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Zwischenvorlagen nach Anschütz-Thiele, mit Kühlmantel,
mit geradem Vorstoß, graduiert, mit Kern und Hülse, Boro 3.3
Intermediate receivers, Anschütz-Thiele, with cooling jacket, with straight adapter,
graduated, with cone and socket

Best.-Nr. Inhalt ml Kern und Hülse NS
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size

5.3050.04 50 29/32
5.3050.14 100 29/32

Zwischenstücke, gerade, mit Einleitungsrohr,
(Eintauchtiefe ca. 150 mm), Boro 3.3
Connecting tubes, straight, with inlet tube (appr. 150 mm immersion)

Best.-Nr. Kern und Hülse NS
Cat.-No. Cone and socket size

5.3160.03 24/29
5.3160.04 29/32

Zwischenvorlagen nach Anschütz-Thiele, mit Kühlmantel,
mit geradem Vorstoß, graduiert, mit Kern und Hülse, PTFE-Küken, Boro 3.3
Intermediate receivers, Anschütz-Thiele, with cooling jacket, with straight adapter,
graduated, with cone and socket, PTFE-plug

Best.-Nr. Inhalt ml Kern und Hülse NS
Cat.-No. Capacity ml Cone and socket size

5.3051.04 50 29/32
5.3051.14 100 29/32

Zwischenstücke mit NS-Hahn, Kern und Hülse, Boro 3.3
Connectors with stopcock, cone and socket

Best.-Nr. Kern NS Hülse NS Bohrung mm
Cat.-No. Cone size Socket size Bore of plug mm

5.3100.11 14/23 14/23 2,5
5.3100.32 24/29 19/26 4,0
5.3100.33 24/29 24/29 4,0
5.3100.44 29/32 29/32 8,0

Zwischenstücke, gekröpft, mit Hülse NS 14/23
für Thermometer oder Siedekapillare, Kern und Hülse, Boro 3.3
Connecting tubes, bent, socket with NS 14/23 for thermometer or air leak tube,1
cone and 1 side socket

Best.-Nr. Kern NS Hülse NS
Cat.-No. Cone size Socket size

5.3130.22 19/26 19/26
5.3130.44 29/32 29/32
5.3130.64 45/40 29/32
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Trichter, glatt, im Winkel von 60°
Funnels, plain, angle 60°

Best.-Nr. ∅ mm
Cat.-No. O.D. mm

5.3180.03 30 Kalk-Soda / Soda-lime
5.3180.05 35 Kalk-Soda / Soda-lime
5.3180.18 40 Kalk-Soda / Soda-lime
5.3180.09 45 Kalk-Soda / Soda-lime
5.3180.12 50 Kalk-Soda / Soda-lime
5.3180.15 55 Kalk-Soda / Soda-lime
5.3180.17 60 Kalk-Soda / Soda-lime
5.3180.20 70 Kalk-Soda / Soda-lime
5.3180.25 80 Kalk-Soda / Soda-lime
5.3180.33 100 Kalk-Soda / Soda-lime

5.3181.38 120 Boro 3.3
5.3181.52 150 Boro 3.3
5.3181.59 180 Boro 3.3
5.3181.65 200 Boro 3.3
5.3181.77 250 Boro 3.3
5.3181.82 300 Boro 3.3

Trockenröhren mit einer Kugel, gebogen, Boro 3.3
Drying tubes, with one bulb, bent

Best.-Nr. Länge mm Innen - ∅ mm
Cat.-No. Length mm Inner O.D. mm

5.3330.10 100 13
5.3330.13 130 13

Einfülltrichter mit Kern, Boro 3.3
Solid addition funnels, with cone

Best.-Nr. Kern NS ∅ mm
Cat.-No. Cone size O.D. mm

5.3210.01 14/23 45
5.3210.02 19/26 55
5.3210.03 24/29 70
5.3210.04 29/32 80

Trockenröhren mit einer Kugel, gerade, Boro 3.3
Drying tubes, with one bulb, straight

Best.-Nr. Länge mm Innen - ∅ mm
Cat.-No. Length mm Inner O.D. mm

5.3300.10 100 13
5.3300.13 130 13
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5
Trockenrohre mit Kern, gebogen im Winkel 75°, Boro 3.3
Drying tubes, with cone, bent at 75°

Best.-Nr. Kern NS
Cat.-No. Cone size

5.3370.01 14/23
5.3370.02 19/26
5.3370.03 24/29
5.3370.04 29/32

Kühlfallen mit Kern und Hülse NS 29/32,
mit Kondensatablauf, Boro 3.3
Cold traps, with cone and socket 29/32, with condensate drain

Best.-Nr. Kühlmittel-Inhalt ml Hahn mm
Cat.-No. Coolant capacity ml Stopcock mm

5.3555.46 200 2,5
5.3555.58 500 4
5.3555.70 1000 6

Trockenröhren, U-Form, Seitenröhren mit Olive, Boro 3.3
Drying tubes, U-shaped, with side hose connections

Best.-Nr. Länge mm Innen - ∅ mm
Cat.-No. Length mm Inner O.D. mm

5.3390.10 100 13
5.3390.13 130 13
5.3390.18 180 18
5.3390.25 250 18

Trockenröhren, U-Form, Seitenröhren mit Olive,
und austauschbarem NS-Stopfen, Boro 3.3
Drying tubes, U-shaped, with side hose connections and interchangeable
stoppers

Best.-Nr. Länge mm NS
Cat.-No. Length mm Size

5.3420.10 100 14/23
5.3420.13 125 14/23
5.3420.15 150 19/26
5.3420.18 180 19/26

Kühlfallen mit Kern und Hülse NS 29/32,
ohne Kondensatablauf, Boro 3.3
Cold traps, with cone and socket 29/32, without condensate drain

Best.-Nr. Kühlmittel-Inhalt ml
Cat.-No. Coolant capacity ml

5.3550.46 200
5.3550.58 500
5.3550.70 1000
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Extraktionsapparate
Extractors

Extraktionsapparate nach Soxhlet,
mit Dimrothkühler und Rundkolben, Boro 3.3
Soxhlet Extractors with Dimroth-Condenser and round bottom flask

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS Kolbeninhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser size Capacity of flasks ml

5.3600.25 30 29/32 100
5.3600.31 70 34/35 100
5.3600.37 100 45/40 250
5.3600.43 150 45/40 250
5.3600.46 200 45/40 250
5.3600.49 250 45/40 500
5.3600.52 300 60/46 500
5.3600.58 500 60/46 1000
5.3600.70 1000 70/50 2000

Extraktionsapparate nach Soxhlet,
mit Allihn-Kühler und Rundkolben, Boro 3.3
Soxhlet Extractors with Allihn-Condenser and round bottom flask

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS Kolbeninhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser size Capacity of flasks ml

5.3650.25 30 29/32 100
5.3650.31 70 34/35 100
5.3650.37 100 45/40 250
5.3650.43 150 45/40 250
5.3650.46 200 45/40 250
5.3650.49 250 45/40 500

5
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Extraktionsapparate nach Soxhlet, 2000 ml
mit Flanschverbindung, komplett
Soxhlet Extractors , 2000 ml, with flat flange, compl.

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml DN Kolbeninhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractors ml DN Capacity of flasks ml

5.3670.73 2000 100 2000

Extraktionsapparate nach Thielepape,
mit Dimrothkühler, Boro 3.3, Glasfrittenhülse (Por. 0) und Rundkolben
Thielepape Extractors with Dimroth-Condenser tube with sintered glass disc,
porosity 0 and round bottom flask

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS Kolbeninhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser size Capacity of flasks ml

5.3700.25 30 29/32 100
5.3700.43 150 45/40 250
5.3700.49 250 45/40 500

Einzelteile
Spare parts

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.3672.01 Extraktionsaufsatz 2000 ml, mit Flansch DN 100
Extractor 2000 ml, with flat flange DN 100

5.3672.02 Aufsatz DN 100, NS 45/40
Lid, DN 100 and NS 45/40

5.2460.06 Dimrothkühler, NS 45/40
Dimroth-condenser NS 45/40

3.0029.73 Rundkolben 2000 ml, NS 29/32
Flask, round bottom, 2000 ml, NS 29/32

3.4600.10 Schnellverschluß aus Metall, DN 100
Quick release clamp, DN 100

3.4700.10 O-Ringe aus Silikon, DN 100
O-rings in silicone rubber, DN 100
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Heiß-Extraktoren nach Knöfler-Böhm,
mit Dimrothkühler und Rundkolben, Boro 3.3
Jacketed extractors, Knöfler-Böhm, with Dimroth-Condenser
and round bottom flask

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS Kolbeninhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser size Capacity of flasks ml

5.3750.25 30 29/32 100
5.3750.43 150 45/40 250
5.3750.49 250 45/40 500
5.3750.58 500 60/46 1000

Heiß-Extraktoren nach Twisselmann
mit verbessertem Twisselmann-Kühler und Rundkolben, Boro 3.3
Jacketed extractors, Twisselmann, improved Twisselmann condenser, with round
bottom flask

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS Kolbeninhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser size Capacity of flasks ml

5.3800.25 30 29/32 100
5.3800.31 70 34/35 100
5.3800.37 100 45/40 250
5.3800.43 150 45740 250

Einzelteile
Spare parts

Soxhlet-Extraktionsaufsätze, Boro 3.3
Soxhlet Extractors

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser size

5.3951.25 30 29/32
5.3951.31 70 34/35
5.3951.37 100 45/40
5.3951.43 150 45/40
5.3951.46 200 45/40
5.3951.49 250 45/40
5.3951.52 300 60/46
5.3951.58 500 60/46
5.3951.70 1000 70/50

5
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Soxhlet-Extraktionsaufsätze
mit Hahn, Boro 3.3
Soxhlet Extractors with stopcock

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser size

5.4001.31 70 34/35
5.4001.37 100 45/40
5.4001.43 150 45/40
5.4001.49 250 45/40
5.4001.58 500 60/46

Heiß-Extraktionsaufsätze nach Knöfler-Böhm
Boro 3.3
Jacketed extractors , Knöfler-Böhm

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser size

5.4101.25 30 29/32
5.4101.37 100 45/40
5.4101.49 250 45/40
5.4101.58 500 60/46

Extraktionsaufsätze nach Thielepape
mit Zweiweghahn, Boro 3.3
Thielepape extractors with two-way-stopcock

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser size

5.4051.25 30 29/32
5.4051.43 150 45/40
5.4051.49 250 45/40

Frittenhülse für Extraktionsaufsätz nach Thielepape
Boro 3.3
Tube with sintered glass disc for Thielepape extractors

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractors ml

5.4052.25 30
5.4052.43 150
5.4052.49 250
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Extraktionsaufsätze nach Twisselmann,
mit Vakuummantel, Boro 3.3
Twisselmann extractors, with vacuum jacket

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser size

5.4151.25 30 29/32
5.4151.31 70 34/35
5.4151.37 100 45/40
5.4151.43 150 45/40

Kühler mit Vorlage nach Twisselmann, Boro 3.3
Special condenser for Twisselmann Extractors

Best.-Nr. Kern NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cone size Lenght of jacket mm

5.4201.04 29/32 30
5.4201.05 34/35 70
5.4201.06 45/40 100 - 250

Dimroth-Kühler mit Kern, Boro 3.3
Dimroth-condenser, with cone

Best.-Nr. Kern NS Mantellänge mm
Cat.-No. Cone size Lenght of jacket mm

5.2460.04 29/32 30
5.2460.05 34/35 70
5.2460.06 45/40 100 - 250
5.2460.07 60/46 300 - 500
5.2460.08 70/50 1000

Kugelkühler nach Allihn, Boro 3.3
Allihn condenser

Best.-Nr. Kern NS Für Extraktionsinhalt ml
Cat.-No. Cone size for extractors of ml

5.2260.04 29/32 30
5.2260.05 34/35 70
5.2260.06 45/40 100 - 250

5
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Extraktionsapparate für spezifisch leichte Extraktionsmittel
mit Dimroth-Kühler NS 45/40 sowie Verteilungsrohr mit Fritte (Por. 0), Boro 3.3
Extraction apparatus for specific light solvents with Dimroth condenser 45/40 and
distributing tube with sintered glass disc (pore size 0)

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kolbeninhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractor ml Capacity of flask ml

5.4300.37 100 100
5.4300.49 250 250
5.4300.58 500 500
5.4300.70 1000 1000

Einzelteile
Spare parts

Extraktor
Extractor

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractor ml

5.4301.37 100
5.4301.49 250
5.4301.58 500
5.4301.70 1000

Verteilerrohr mit Fritte, Boro 3.3
Distributing tube

Best.-Nr. für Extraktor
Cat.-No. for extractor

5.4303.37 100
5.4303.49 250
5.4303.58 500
5.4303.70 1000
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Extraktionsapparat
zur Extraktion aus festen Stoffen (warm)
Extractor, for hot extraction from solids

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS Kolbeninhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractor ml Cone of condenser size Capacity of flask ml

5.4310.31 70 45/40 250
5.4310.37 100 45/40 250
5.4310.49 250 45/40 500

Extraktionsapparate
für spezifisch leichte Extraktionsmittel, bestehend aus: Extraktionsaufsatz mit
Einsatzfilter (Fritte, Por. 0), Dimrothkühler und Rundkolben
Extraction apparatus, using lighter solvents, consisting of extraction tube with filter
insert (fritted disc., por. 0), Dimroth condenser and round bottom flask

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS Kolbeninhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser Capacity of flasks ml

5.4320.37 100 45/40 250
5.4320.49 250 45/40 500
5.4320.58 500 60/40 1000

Einzelteile
Spare parts

Extraktionsaufsätze
zur Extraktion aus festen Stoffen (warm), mit Glaseinsatz für Extraktionshülse
Extraction tubes for hot extraction from solids, with glass insert for extraction
thimble

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser size

5.4311.31 70 45/40
5.4311.37 100 45/40
5.4311.49 250 45/40

Glaseinsatz allein
Glass insert, only

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractor ml

5.4312.01 70
5.4312.02 100
5.4312.03 250

5
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Einzelteile
Spare parts

Extraktionsaufsätze
zur Extraktion aus Flüssigkeiten mit leichten Extraktionsmitteln, mit Einsatz-
filter (Fritte, Por. 0)
Extractors for extraction from liquids with light solvents. With extraction filter insert
(fritted disc. por. 0) and needle valve stopcock with PTFE insert

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS
Cat.-No. Capacity of extractor ml Cone of condenser

5.4321.37 100 45/40
5.4321.49 250 45/40
5.4321.58 500 60/46

Einsatzfilter allein
Extraction filter insert, only

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractors ml

5.4322.02 100
5.4322.03 250
5.4322.04 500

Extraktionsapparate
für spezifisch schwere Extraktionsmittel, bestehend aus: Extraktionsaufsatz mit
Einsatzfilter (Fritte, Por. 0), Dimrothkühler und Rundkolben
Extraction apparatus, using heavier solvents, consisting of extraction tube with
filter insert (fritted disc., por. 0), Dimroth condenser and round bottom flask

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS Kolbeninhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser Capacity of flasks ml

5.4330.37 100 45/40 250
5.4330.49 250 45/40 500
5.4330.58 500 60/40 1003
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Einzelteile
Spare parts

Extraktionsaufsätze
zur Extraktion aus Flüssigkeiten mit schweren Extraktionsmitteln,
mit Einsatzfilter (Fritte, Por. 0)
Extractors for extraction from liquids with heavier solvents, with extraction filter
insert (fritted disc. por. 0)

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml Kühlerschliff NS
Cat.-No. Capacity of extractors ml Cone of condenser

5.4331.37 100 45/40
5.4331.49 250 45/40
5.4331.58 500 60/46

Einsatzfilter allein
Extraction filter insert, only

Best.-Nr. Extraktionsinhalt ml
Cat.-No. Capacity of extractors ml

5.4332.02 100
5.4332.03 250
5.4332.04 500

Apparatur zur Bestimmung von wasserdampfflüchtigen Stoffen
nach Antonacopoulos
Apparatus - Antonacopoulos

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.4340.00

Einzelteile
Spare parts

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.4340.01 Dampfentwicklerkolben, 2 Ltr. NS 70/50
Flask, 2 Ltr. NS 70/50

5.4340.02 Einsatz, Kern NS 70/50 - Hülse NS 29/32
Adapter, with cone NS 70/50  - Socket NS 29/32

5.4340.04 Destillierbrücken mit 2 Kerzen NS 29/32
Distilling links with 2 cones NS 29/32

5.4340.05 Schlangenkühler, Hülse NS 29/32, 200 mm
Spiral condenser with socket NS 29/32

5
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Chromatographie-Säulen
Chromatographic-columns

Chromatographie-Säulen
mit Einstichen und Hahn, Boro 3.3
Chromatographic columns with indentations and stopcock

Best.-Nr. Länge der Säule mm Innen ∅ mm
Cat.-No. Length of column mm Inner ∅ mm

5.4350.02 200 15
5.4350.04 400 20
5.4350.06 600 30
5.4350.08 800 40

Chromatographie-Säulen
mit Einstichen, Hülse und mit PTFE-Hahn, Boro 3.3
Chromatographic columns with indentations socket and PTFE-stopcock

Best.-Nr. Länge der Säule mm Innen ∅ mm Hülse NS
Cat.-No. Length of column mm Inner ∅ mm Socket size

5.4407.02 200 10 14/23
5.4407.04 400 20 29/32
5.4407.06 600 30 29/32
5.4407.08 800 40 29/32

Chromatographie-Säulen
mit Einstichen, Hülse und Hahn, Boro 3.3
Chromatographic columns with indentations socket and stopcock

Best.-Nr. Länge der Säule mm Innen ∅ mm Hülse NS
Cat.-No. Length of column mm Inner ∅ mm Socket size

5.4400.02 200 10 14/23
5.4400.04 400 20 29/32
5.4400.06 600 30 29/32
5.4400.08 800 40 29/32

Chromatographie-Säulen
mit Einstichen und PTFE-Hahn, Boro 3.3
Chromatographic columns with indentations and PTFE-stopcock

Best.-Nr. Länge der Säule mm Innen ∅ mm
Cat.-No. Length of column mm Inner ∅ mm

5.4357.02 200 15
5.4357.04 400 20
5.4357.06 600 30
5.4357.08 800 40
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Chromatographie-Säulen
mit Fritte P 0 und Hahn, Boro 3.3
Chromatographic columns with glass disc P 0 and stopcock

Best.-Nr. Länge der Säule mm Innen ∅ mm
Cat.-No. Length of column mm Inner ∅ mm

5.4450.04 400 20
5.4450.06 600 30
5.4450.08 800 40

Chromatographie-Säulen
mit Fritte P 0, Hülse und Hahn, Boro 3.3
Chromatographic columns with glass disc P 0, socket and stopcock

Best.-Nr. Länge der Säule mm Innen ∅ mm Hülse NS
Cat.-No. Length of column mm Inner ∅ mm socket size

5.4500.01 200 10 14/23
5.4500.02 300 10 14/23
5.4500.03 200 15 14/23
5.4500.04 400 20 29/32
5.4500.06 600 30 29/32
5.4500.08 800 40 29/32

Chromatographie-Säulen
mit Fritte P 0, Hülse und PTFE-Hahn, Boro 3.3
Chromatographic columns with glass disc P 0, socket and PTFE-stopcock

Best.-Nr. Länge der Säule mm Innen ∅ mm Hülse NS
Cat.-No. Length of column mm Inner ∅ mm socket size

5.4507.01 200 10 14/23
5.4507.02 300 10 14/23
5.4507.03 200 15 14/23
5.4507.04 400 20 29/32
5.4507.06 600 30 29/32
5.4507.08 800 40 29/32

Chromatographie-Säulen
mit Fritte P 0 und PTFE-Hahn, Boro 3.3
Chromatographic columns with glass disc P 0 and PTFE-stopcock

Best.-Nr. Länge der Säule mm Innen ∅ mm
Cat.-No. Length of column mm Inner ∅ mm

5.4457.04 400 20
5.4457.06 600 30
5.4457.08 800 40

5
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Chromatographie-Säulen
mit Fritte P 0, Hülse und PTFE-Ventilhahn, Boro 3.3
Chromatographic columns with glass disc P 0, socket and PTFE valve stopcock

Best.-Nr. Länge der Säule mm Innen ∅ mm Hülse NS
Cat.-No. Length of column mm Inner ∅ mm socket size

5.4510.01 500 15 14/23
5.4510.02 1000 15 14/23
5.4510.05 500 25 14/23
5.4510.06 1000 25 14/23

Einzelteile
Spare parts

Best.-Nr.
Cat.-No.

3.0229.58 Erlenmeyerkolben 500 ml, NS 29/32
Erlenmeyer flask, 500 ml, NS 29/32

5.4600.05 Chromatographie-Säule, Länge 350 mm
mit eingeschmolzener Fritte P 0, Hahn sowie
angeschmolzenem Zwischenstück mit Saugrohr,
Kern und Hülse NS 29/32
Chromatographic column, 350 mm length with fused-in
sintered glass disc P 0, adapter with vacuum connection and
stopcock, cone and socket NS 29/32

5.4600.06 Chromatographie-Säule, Länge 175 mm
mit eingeschmolzener Fritte P 0, Hahn sowie
angeschmolzenem Zwischenstück mit Saugrohr,
Kern und Hülse NS 29/32
Chromatographic column, 175 mm length with fused-in
sintered glass disc P 0, adapter with vacuum connection and
stopcock, cone and socket NS 29/32

4.4558.04 Tropftrichter, kugelförmig, 500 ml, NS 29/32
Dropping funnel, pear shape, 500 ml, NS 29/32

5.0950.04 Stopfen, mit abgewinkeltem Rohr
Stopper, with angled side tube

Apparat zur Säulenchromatographie bestehend aus:
Erlenmeyerkolben, 2 Chromatographiesäulen, Tropftrichter und Stopfen,
Boro 3.3
Apparatus for column chromatography, with Erlenmeyer flask, 2 chromatographic
columns, dropping funnel and stopper

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.4600.00
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Einzelteile
Spare parts

Best.-Nr.
Cat.-No.

3.0219.37 Erlenmeyerkolben 100 ml, NS 19/26
Erlenmeyer flask, 100 ml, NS 19/26

5.4700.04 Aufsatz, NS 19/26
Top piece, NS 19/26

5.4700.05 Druckball
Rubber bulb

Zerstäuber mit Gummidruckball, NS 19/26, Boro 3.3
Sprayer, with rubber bulb, NS 19/26

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.4700.00

Schmelzpunktbestimmungsapparat nach Thiele, Boro 3.3
Melting point apparatus, Thiele

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.4850.00 ohne Seitenrohre / without side tubes
5.4850.01 mit Seitenröhren / with side tubes

Spritzflaschen, komplett, Boro 3.3
Wash bottles, complete

Best.-Nr. Inhalt ml
Cat.-No. Capacity ml

5.4750.58 500
5.4750.70 1000

Aufsatz allein
Boro 3.3
Head only

Best.-Nr. Inhalt ml
Cat.-No. Capacity ml

5.4751.58 500
5.4751.70 1000

5

Einzelteile
Spare parts
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Gaswaschflaschen
Gas washing bottles

Gaswaschflaschen nach Drechsel,
NS 29/32 mit Sicherheitskopf, Boro 3.3
Gas washing bottles, Drechsel, NS 29/32 with safety head

Best.-Nr. Inhalt ml
Cat.-No. Capacity ml

5.5005.37 100
5.5005.49 250
5.5005.58 500
5.5005.70 1000

Aufsatz mit Sicherheitskopf, mit Fritte, allein, Boro 3.3
Head with safety head, sintered glass disc, only

Best.-Nr. Porosität
Cat.-No. Porosity

5.5104.00 0
5.5104.01 1
5.5104.02 2

Gaswaschflaschen nach Drechsel
mit Fritte, NS 29/32, mit Sicherheitskopf, Boro 3.3
Gas washing bottles, Drechsel, sintered glass disc, NS 29/32, with safety head

Best.-Nr. Inhalt ml Porosität
Cat.-No. Capacity ml Porosity

5.5100.37 100 0
5.5100.49 250 0
5.5100.58 500 0
5.5100.70 1000 0

5.5101.37 100 1
5.5101.49 250 1
5.5101.58 500 1
5.5101.70 1000 1

5.5102.37 100 2
5.5102.49 250 2
5.5102.58 500 2
5.5102.70 1000 2

Aufsatz mit Sicherheitskopf, allein, Boro 3.3
Head with safety head, only

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.5006.00
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Flaschen allein für Gaswaschflaschen, NS 29/32, Boro 3.3
Bottles only for gas washing bottles, NS 29/32

Best.-Nr. Inhalt ml
Cat.-No. Capacity ml

5.5150.37 100
5.5150.49 250
5.5150.58 500
5.5150.70 1000

Einzelteile
Spare parts

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.5303.00 Aufsatz nach Drechsel, ohne Filterplatte
Drechsel head without filter disc

5.5303.01 Aufsatz nach Drechsel mit Filterplatte Por. 1
Drechsel head with filter disc por. 1

7.1000.58 Laborflasche 500 ml, mit ISO-Gewinde GL 45
Laboratory bottle 500 ml, with ISO-thread GL 45

1.3500.00 Kunststoff-Olive, gerade
Plastic hose tubulature, straight

1.3210.14 Schraubverbindungskappe GL 14
Screw-cap with aperture GL 14

5.5303.03 Schraubverbindungskappe Resinol, GL 45
Screw-cap with aperture, Resinol, GL 45

5.5303.05 Silikon-Ring, Größe 26 x 42 x 5 mm
Silicone rubber ring, size 26 x 42 x 5 mm

Gaswaschflaschen
mit Schraubverbindungs-System, Aufsatz nach Drechsel, Einsatzhöhe ver-
stellbar, Boro 3.3
Gas washing bottles, screw-cap system, with Drechsel-head, adjustable
immersion

Best.-Nr. Inhalt ml ISO-Gewinde GL
Cat.-No. Capacity ml ISO-thread GL

5.5300.58 500 45 ohne Filterplatte
without filter disc

5.5300.58 500 45 mit Filterplatte
with filter disc

5
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Einfaches Rückschlagventil, kleines Modell, Boro 3.3
Plain safety valve, small pattern

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.5900.00

Rückschlagventil, Friedrichs- Antlinger, Boro 3.3,
mit austauschbarem Kunststoff-Ventilkegel
Safety valve, Friedrichs-Antlinger, dismountable with interchangeable valve
piston of plastic

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.5950.00

Einzelteile
Spare parts

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.6003.01 Meßrohr mit Hahn, 10 ml : 1/10,
Nullpunkt am Hahn
Measuring tube with stopcock, 10 ml : 1/10,
zero point at the stopcock

5.6003.03 Meßrohr mit Hahn, 10 ml : 1/10,
Nullpunkt oberhalb des Hahnes
Measuring tube with stopcock, 10 ml : 1/10,
zero point above the stopcock

5.6003.05 Meßrohr ohne Hahn, 10 ml : 1/10,
Nullpunkt in der Spitze
Measuring tube without stopcock, 10 ml : 1/10,
zero point at the bottom

3.0029.58 Mittelhalsrundkolben, 500 ml, NS 29/32
Flask, round bottom, 500 ml, NS 29/32

5.2104.04 Liebigkühler, Mantellänge 400 mm,
Kern und Hülse NS 29/32
Liebig-condenser, length of jacket 400 mm,
cone and socket NS 29/32

Wasserbestimmungsapparate
Xylolmethode, mit Liebigkühler und Rundkolben, Boro 3.3
Water estimators for use with xylene with Liebig condenser and round bottom flask

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.6000.00 mit Hahn, 10 ml : 1/10, 0-Punkt am Hahn
with stopcock, 10 ml : 1/10, zero point at the stopcock

5.6000.02 mit Hahn, 10 ml : 1/10, 0-Punkt oberhalb des Hahnes
with stopcock, 10 ml : 1/10, zero point above the stopcock

5.6000.04 ohne Hahn, 10 ml : 1/10, 0-Punkt in der Spitze
without stopcock, 10 ml : 1/10, zero point at the bottom

5
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Sedimentierglas nach Imhoff,
bis 100 ml graduiert, Gesamtinhalt 1000  ml
Sedimentation cone, Imhoff, graduated to 100 ml, capacity 1000 ml

Best.-Nr. Graduierung
Cat.-No. Graduation

5.6700.01  0 - 2 ml :1/10
 2 - 0 ml : 1/1
10 - 40 ml : 1/1
40 - 100 ml : 2/1

Sedimentierglas nach Imhoff
bis 1000 ml graduiert
Sedimentation cone, Imhoff, graduated to 1000 ml

Best.-Nr. Graduierung
Cat.-No. Graduation

5.6700.03  0 - 2 ml :1/10
 2 - 0 ml : 1/1
10 - 40 ml : 1/1
40 - 100 ml : 2/1

100 - 1000 ml : 2/1

5
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Sedimentierglas nach Imhoff
mit Hahn, bis 1000 ml graduiert
Sedimentation cone, Imhoff, with stopcock, graduated to 1000 ml

Best.-Nr. Graduierung
Cat.-No. Graduation

5.6700.05  0 - 2 ml :1/10
 2 - 0 ml : 1/1
10 - 40 ml : 1/1
40 - 100 ml : 2/1

100 - 1000 ml : 2/1

Gassammelröhren,
mit 2 Hähnen und Gewindehahnsicherung, mit Entnahmestutzen GL 14
Boro 3.3
Gas collecting tubes, cylindrical type, with 2 stopcocks,
with flexible retaining device, with distributor tube GL 14

Best.-Nr. Inhalt ml
Cat.-No. Capacity ml

5.6814.37 100
5.6814.43 150
5.6814.49 250
5.6814.52 350
5.6814.58 500
5.6814.70 1000

Gassammelröhren
mit 2 Hähnen und Gewindehahnsicherung, Boro 3.3
Gas collecting tubes, cylindrical type, with 2 stopcocks
and flexible retaining device

Best.-Nr. Inhalt ml
Cat.-No. Capacity ml

5.6800.37 100
5.6800.43 150
5.6800.49 250
5.6800.52 350
5.6800.58 500
5.6800.70 1000
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Gaßner Vakuum-Manometer
Meßbereich 0 - 120 Torr (Sicherheitsmanometer)
mit verschiebbarer Rundskala zur Nullpunkteinstellung
Gaßner Vacuum-Manometer
Range 0 - 120 Torr (safety manometer)
with sliding circular scale for zero adjustment

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.8000.01 mit Schlauchanschluß
with hose connection

5.8000.02 mit NS-Glashahn
with NS-stopcock of glass

5.8000.03 zum Zwischenschalten mit NS-Hahn und
gegenüberliegendem Schlauchanschluß
for interconnection by stopcock and opposite
hose connection

Einzelteile
Spare parts

Best.-Nr.
Cat.-No.

5.8002.01 Manometereinsatz mit Flansch und O-Ring
mit Hg gefüllt und Transportverschluß
Manometer insert with flange and o-ring,
mercury filled, fitted with special closure for use during
transport

5.8002.02 verschiebbare Rundskala
sliding circular scale

1.3200.32 Schraubkappe mit PTFE-beschichteter Dichtung
Screw cap with PTFE-protected seals

5.8002.03 Schutzrohr mit ISO-Gewinde, Kunststoff-Fuß,
Schlauchanschluß
Protective tube with ISO-thread, base of plastics with
hose connection

5.8002.04 Schutzrohr mit ISO-Gewinde, Kunststoff-Fuß,
mit NS-Glashahn
Protective tube with ISO-thread, base of plastics with
stopcock of glass

5.8002.05 Schutzrohr mit ISO-Gewinde, Kunststoff-Fuß,
mit NS-Glashahn und gegenüberliegendem
Schlauchanschluß
Protective tube with ISO-thread, base of plastics with
stopcock of glass and opposite hose connection


